
























快速：200ms；慢速：1000ms

可記錄2400筆數測試數據(可選購6000筆數) 可記錄2400筆數測試數據(可升級為4800筆數)

AC 110電源

(HP3554A/B/D 標配) (HP3554 標配)





HP3563/HP3564

(僅HP3564)

HP3563 HP3563A HP3563B HP3564



HP3563/3563A

HP3563

HP3563

HP3563

HP3563

 HP3563/A/B/HP3564
HP3563/A-12HM

HP3563/A-12HD

HP3563/A-24HM

HP3563/A-24HD









0-60V
放電電壓充電電壓

0-20V
充電電流

0-5A
放電電流

0-15A

交流內阻
0.001mΩ~3Ω

電池電壓
0~30V

電池容量
99999mAh

直流內阻
0.1mΩ~1Ω

HP3568

0-60V
放電電壓充電電壓

0-24V
充電電流

0-15A
放電電流

0-60A

交流內阻
0.001mΩ~3Ω

電池電壓
0~30V

電池容量
99999mAh

直流內阻
0.1mΩ~1Ω

HP3568A

0-60V
放電電壓充電電壓

0-50V
充電電流

0-10A
放電電流

0-60A

交流內阻
0.001mΩ~3Ω

電池電壓
0~50V

電池容量
99999mAh

直流內阻
0.1mΩ~1Ω

HP3568B



型    號

顯    示

測試參數
電池電壓測量範圍

HP3568A HP3568BHP3568

4.3英寸大螢幕液晶顯示

同時具有測量電源、負載、交流內阻儀全部功能

0~30V；最小解析度0.1mV 0~50V；最小解析度0.1mV

30 mΩ量程0.001 mΩ~30.000mΩ；最小解析度0.001mΩ
300 mΩ 量程 0.01 mΩ~300.00mΩ；最小解析度0.01 mΩ
3000 mΩ 量程 0.01 mΩ~3000.0mΩ；最小解析度0.1 mΩ

交流內阻測試範圍

識別電阻測量範圍
容量測試範圍

靜態測試

容量測試1C電流充放電
電壓測量精度

電流測量精度

交流內阻測量精度

識別電阻測量範圍

電池容量測量精度
輸出最高電壓

輸出最大電流

紋波電壓

負載調整率

最高電壓

最大電流

過流測量範圍

最大功率

直流內阻測試範圍

尺寸

介面

附件

0.1 kΩ~999.9kΩ 最小解析度0.1 kΩ

0~99999mAH 最小解析度1mAH

測試所有功能：1.1~2秒

3-4小時

±0.05%rdg.±6dgt

±0.3%rdg.±6dgt電流（0~2.999A）±0.3%rdg .±6dgt電流（3.000~15.000A）

±0.3%rdg.±6dgt

±0.3%

±2%

20V (±0.3%rdg .±6dgt) 
5A (±0.3%rdg.±6dgt)

<100mV

24V (±0.3%rdg .±6dgt) 

15A (±0.3%rdg.±6dgt) 

<300mV

50V (±0.3%rdg.±6dgt) 

10A (±0.3%rdg.±6dgt) 

<500mV

<1%

60V (±0.05%rdg.±6dgt)

3A(連續) 15A(連續) (±0.5%rdg.±6dgt) 

0~15A 最小解析度1mA
100W (連續）

6A(連續) 30A(連續) 60A(30s) (±0.5%rdg.±6dgt)

0~60A 最小解析度1mA
500W (連續)  1000W (30s）

0~1000mΩ (±0.5%rdg.±6dgt)

331mm(長)x329mm(寬)x80mm(高)；重量:4kg-7kg
RS232介面、乙太網介面、外部I/O介面

CHT9340A、CHT9702、CHT9800、BD9、電源線

內部
數控
負載
指標

電池
內阻
測試
範圍

測試
速度

測量
精度

內部
數控
電源
指標





HP3544/3548
精密直流電阻測試儀

HP3544/3548是一款高性能精密直流電阻測試儀，針對不同的應用場合，有桌上型和攜帶型兩種款
式。0.1uΩ~3.3MΩ的測試範圍，0.02%的基本精度可以滿足大多數的電阻測試應用場合。抗干擾的
電路設計使得該儀器能夠在各種複雜的電磁環境下完成準確測試，儀器標配RS232/RS485/LAN通訊
介面和I/O介面，特別適合配套自動化設備完成自動測試。

HP544為普通桌上型，結構緊密
HP3544桌上型

HP3548機身小巧方便攜帶，功能強大
HP3548攜帶型

HP3548 HP3544

HP354X直流電阻測試儀



HP3544多路電阻測試儀是和普科技全新推出的新款測試儀，測試方式可切換兩線或者四線，最大可
以實現兩線48路電阻測試和四線24路電阻測試。基於經典型號HP3544電阻儀完全相同的電路設計，
儀器抗干擾性能突出，非常適合配套自動化設備完成自動測試。

HP3544-12/24H能夠保證測試精度，
0.1uΩ~3.3MΩ的測試範圍，0.02%的基本
精度可以滿足大多數的電阻測試應用場合

HP3544儀器標配RS232/RS485/LAN通訊介面
和I/O介面，特別適合配套自動化設備完成自動測試

HP3544多路電阻測試儀既可以單路測試又可以多路測
試；測試線兩線四線可切換模式，兩線單卡最大24路，
四線單卡最大為12路；兩線雙卡最大48路，四線雙卡最
大為24路；多通道測試，最多四端子24處測試。

HP3544單路可應用於各種中、高、低值電阻器；各種開關接觸電阻；接外掛程式接觸電阻；繼電器
線包和觸電電阻；變壓器，電感器，電機，偏轉線圈繞線電阻；導線電阻；車、船、飛機的金屬鉚接
電阻，印刷版線條和孔化電阻等。HP3544多路應用於三相馬達線圈的測量；連接器、線束的檢查；
繼電器觸點的檢查；電池端子熔接部分的檢查。

HP3548

HP3544

HP3544-12H

HP3544-24H

HP354X直流電阻測試儀







325mm(長)x215mm(寬)x96.5mm(高)；重量:3Kg
RS232(標配)、I/O介面(選配)

K





















100Msps/200Msps(客製款)
















































